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REVISIÓN DEL EPI - Procedimiento de revisión - TRAC / TRAC PLUS / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT / TRAC CLUB (030921)

TRAC / TRAC PLUS / TRAC GUIDE / TRAC 
GUIDE LT / TRAC CLUB

Revisión del EPI 

Procedimiento de revisión

• Además de las revisiones habituales después de cada utilización, regularmente, un EPI debe ser objeto de una 
revisión en profundidad, realizada por una persona competente. Petzl recomienda una revisión cada 12 meses y después 
de cualquier circunstancia excepcional durante la vida útil del producto.
• La revisión de un EPI se debe realizar con la ficha técnica proporcionada por el fabricante. 
Descargar la ficha técnica en PETZL.COM.

1. Antecedentes conocidos del producto

Cualquier degradación que se sospeche de un EPI debe conducir a una puesta en cuarentena, en espera de 
una revisión en profundidad.

El usuario debe:
- Proporcionar información exacta sobre las condiciones de utilización.
- Informar de cualquier acontecimiento excepcional relativo a su EPI.
(Ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación 
fuera de los talleres del fabricante...).

2. Observaciones previas

Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE.
Atención: la codificación del número individual evoluciona en nuestros productos. Coexistirán dos tipos de 
codificación. 
Consulte a continuación el detalle de cada una de las codificaciones de los números individuales.

Codificación A: Codificación B:

00  000  AA  0000 00 A 0000000 000
Año de fabricación Año de fabricación
Día de fabricación Mes de fabricación

Nombre del controlador Número de lote
Incremento Incremento

Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto.
Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.

3. Preparación del producto para la revisión del EPI

• Para la revisión de su TRAC, TRAC PLUS, TRAC GUIDE, TRAC GUIDE LT o TRAC CLUB, asegúrese de desmontarla para poder revisar cada 
parte por separado.

TRAC / TRAC PLUS

TRAC PLUS 
únicamente

Ficha de control de los 
EPI Mosquetones

Ficha de control de 
los EPI Elementos de 

amarre

TRAC

TRAC PLUS

TRAC GUIDE

TRAC GUIDE LT

TRAC CLUB

https://www.petzl.com/
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Ficha de control de 
los EPI

Mosquetones

Ficha de control de los 
EPI

Elementos de amarre

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LTTRAC CLUB

4. Revisión del estado del cuerpo

• Compruebe 
el estado del 

cuerpo (marcas, 
deformaciones, 

fisuras, desgastes, 
corrosión...).

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LTTRAC CLUB

TRAC / TRAC PLUS

TRAC / TRAC PLUS

• Compruebe el 
estado de los orificios 
de conexión (marcas, 

deformaciones, 
fisuras, desgastes, 

corrosión...).

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LTTRAC CLUB
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5. Revisión del estado de las roldanas

• Compruebe el 
estado de los ejes 

de la roldana y de los 
remaches (marcas, 

deformaciones, 
fisuras, desgastes, 

corrosión, ausencia 
de holgura...).

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT

TRAC / TRAC PLUS / TRAC CLUB / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT

TRAC / TRAC PLUS / TRAC CLUB / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT

TRAC CLUB

• Compruebe 
el estado de las 

roldanas (marcas, 
deformaciones, 

fisuras, corrosión, 
ausencia de cuerpos 

extraños). 

• Compruebe 
que las 

roldanas giran 
libremente. 
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7. TRAC CLUB - Revisión del sistema de bloqueo

8. TRAC CLUB - Revisión del conjunto tornillo / casquillo y montaje del elemento de amarre

6. TRAC CLUB / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT - Revisión de los topes

• Compruebe el estado del 
gatillo de bloqueo y de la 
leva (marcas, desgastes, 

deformaciones, fisuras, 
corrosión).

• Compruebe el estado del 
conjunto tornillo y casquillo 
en la TRAC CLUB (marcas, 

deformaciones, fisuras, 
desgastes, corrosión).

• Compruebe el estado 
de los topes (marcas, 

deformaciones, fisuras, 
desgastes, ausencia de 

holgura...).

• Compruebe la abertura 
manual completa del gatillo 
de bloqueo y la eficacia del 

muelle de retorno cuando 
lo suelta. Si es necesario, 
limpie con agua y jabón, 

luego, lubrique ligeramente 
(por ejemplo con polvo de 

grafito).

• Vuelva a montar el 
elemento de amarre en el 

conjunto tornillo / casquillo 
de la TRAC CLUB. Añada 

fijatornillos al tornillo. 
Compruebe el correcto 

apretado del tornillo. 

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LTTRAC CLUB

• Compruebe que el orificio 
de bloqueo esté limpio.

• Compruebe la eficacia 
del muelle de retorno 

del gatillo y el bloqueo 
del sistema. Si es 

necesario, limpie con 
agua y jabón, luego, 
lubrique ligeramente 

(por ejemplo con polvo 
de grafito).
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9. TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT - Revisión de la cuña y montaje del conector

10. TRAC / TRAC PLUS - Revisión de la tapa de sujeción y del soporte de mosquetón, luego montaje del conector

11. Revisión funcional

• Compruebe el estado 
de la tapa de sujeción y 

del soporte de mosquetón 
(marcas, deformaciones, 

fisuras, desgaste).

• Vuelva a montar 
el conector y el 

elemento de amarre, 
luego vuelva a 

montar la tapa de 
sujeción y el soporte 

de mosquetón, 
a continuación, 

compruebe el 
correcto apretado del 

tornillo.

• Instale la polea en un 
cable compatible.

 
Compruebe el 

deslizamiento correcto 
en el cable en los dos 

sentidos.

TRAC PLUS 
únicamente

• Compruebe el estado 
de la cuña (marcas, 

deformaciones, fisuras, 
desgastes, corrosión).

• Vuelva a 
montar el 

conector y 
el elemento 
de amarre, 

luego vuelva a 
montar la cuña 

y compruebe 
el correcto 

apretado del 
tornillo.

• Compruebe la eficacia 
del muelle de retorno. 

(El mosquetón debe 
volver a su posición inicial 

por efecto muelle y no 
únicamente por gravedad).

TRAC / TRAC PLUS / TRAC CLUB / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT
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1er niveau de vérif :
“ok pour utiliser” / “ne pas utiliser”

2ème niveau de vérif :
correspondance avec états de la vérif EPI en ligne

Organigramme, logique de fonctionnement, signification et explications des pictos
aspect dans le contexte 
NOTICE
picto “V” ou “X” combiné à l’action à mener

4 aspects dans le contexte 
FICHE EPI
action à mener

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

PPE checking
Vérification EPI

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

AXE USURE / DEGRADATION

exemple

exemple 3 - “à jeter + oeil”

• Possibilité d’attirer l’attention sur le point précis
du dessin avec le picto “oeil”

Encart systématique - vérif EPI avant utilisation Encart systématique - vérif EPI avant utilisation
+ encart spécifique - vérif EPI pendant utilisation

PETZL.COM

exemple 1 - “à affûter” exemple 2 - “pièce à remplacer”

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

D09100

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

REGLE : vérif EPI jamais liée 
à un dommage corporel,
on s’en tient à l’état du matériel.

• vérif EPI pendant l’usage :
   exemples dans la notice “clé/tournevis” est le picto 

générique (ds vérif epi) 
et les autres sont gérés suivant 
contexte ds notice

• vérif EPI avant l’usage :
   encart EPI systématique 
   + renvoi au site (vérif epi en ligne)

visserserrercontact
pièce détachée

à réparer
à entretenir

générique

limer

USURE
DEGRADATION
pièce / produit

Bon à utiliser

Ne plus utiliserObservation/vérif utilisateur
en cours d’usage

-rien-

Bon état - B 

   
Etat à surveiller - AS

Action à effectuer - AR

Ne pas utiliser, rebuter - R 

 

... etc
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12. Anexos: ejemplo de poleas desgastadas, a desechar o a reparar

• Desgaste importante del tope

• Modificación del EPI

• Desgaste del tope

• Mosquetón incompatible

• Marcas en el punto de conexión 

• Rueda defectuosa

• Montaje incorrecto de la tapa de 
sujeción 

• Tapa de sujeción a reemplazar • Marcas en el cuerpo de la polea
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