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VERIFICA DPI -  Procedura d’ispezione - TRAC / TRAC PLUS / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT / TRAC CLUB (030921)

TRAC / TRAC PLUS / TRAC GUIDE / TRAC 
GUIDE LT / TRAC CLUB

Verifica DPI 

Procedura d’ispezione

• Oltre ai controlli di routine prima di ogni utilizzo, un DPI deve essere sottoposto regolarmente a un’ispezione 
approfondita, effettuata da una persona competente. Petzl raccomanda un’ispezione ogni 12 mesi e dopo ogni evento 
eccezionale durante la vita del prodotto.
• L’ispezione di un DPI deve essere effettuata con l’istruzione tecnica fornita dal fabbricante. 
Scarica la nota informativa sul sito PETZL.COM.

1. Storico del prodotto

Qualsiasi degrado sospetto di un DPI deve comportarne la messa fuori servizio, in attesa di un’ispezione 
approfondita.

L’utilizzatore deve:
- Fornire precise informazioni sulle condizioni di utilizzo.
- Segnalare qualsiasi evento eccezionale del proprio DPI.
(Esempi: caduta o arresto di una caduta, utilizzo o stoccaggio a temperature estreme, modifica al di fuori degli 
stabilimenti del costruttore...)

2. Osservazioni preliminari

Verificare la presenza e la leggibilità del numero di serie e della marcatura CE.
Attenzione, cambia la codifica del numero individuale dei nostri prodotti. Coesisteranno due tipi di codifica. 
Vedi sotto il dettaglio di ogni codifica di numeri individuali.

Codifica A: Codifica B:

00  000  AA  0000 00 A 0000000 000
Anno di fabbricazione Anno di fabbricazione

Giorno di fabbricazione Mese di fabbricazione
Nome del controllore Numero lotto

Incremento Incremento

Verificare che non sia superata la durata di vita del prodotto.
Confrontare con un dispositivo nuovo l’assenza di modifiche o perdita di un elemento.

3. Preparazione del prodotto per l’ispezione DPI

• Per l’ispezione di TRAC, TRAC PLUS, TRAC GUIDE, TRAC GUIDE LT o TRAC CLUB, assicurarsi di smontare i prodotti per poter ispezionare ogni 
parte separatamente.

TRAC / TRAC PLUS

Solo TRAC PLUS

Scheda di controllo dei 
DPI Moschettoni

Scheda di controllo dei 
DPI Cordini

TRAC

TRAC PLUS

TRAC GUIDE

TRAC GUIDE LT

TRAC CLUB

https://www.petzl.com/
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Scheda di controllo dei 
DPI Moschettoni

Scheda di controllo dei 
DPI Cordini

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LTTRAC CLUB

4. Verifica dello stato del corpo

• Verificare lo stato 
del corpo (segni, 

deformazioni, 
fessurazioni, usure, 

corrosione...).

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LTTRAC CLUB

TRAC / TRAC PLUS

TRAC / TRAC PLUS

• Verificare lo 
stato dei fori di 
collegamento 

(segni, deformazioni, 
fessurazioni, usura, 

corrosione...).

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LTTRAC CLUB
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5. Verifica dello stato delle pulegge

• Verificare lo stato 
degli assi delle 

pulegge e dei rivetti 
(segni, deformazioni, 

fessurazioni, usure, 
corrosione, assenza 

di gioco...).

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT

TRAC / TRAC PLUS / TRAC CLUB / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT

TRAC / TRAC PLUS / TRAC CLUB / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT

TRAC CLUB

• Verificare lo stato 
delle pulegge (segni, 

deformazioni, 
fessurazioni, 

corrosione, assenza di 
corpi estranei). 

• Verificare 
prima di ogni 

utilizzo che 
le pulegge 

ruotino 
liberamente. 



4/6

1. 2. 3. 4.

2,5 Nm

1. 2. 3. 4.

2,5 Nm

VERIFICA DPI -  Procedura d’ispezione - TRAC / TRAC PLUS / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT / TRAC CLUB (030921)

7. TRAC CLUB - Verifica del sistema di bloccaggio

8. TRAC CLUB - Verifica dell’insieme vite / spessore e rimontaggio del cordino

6. TRAC CLUB / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT - Verifica dei fermi

• Verificare lo stato della 
leva di bloccaggio e del 

fermacorda (segni, usure, 
deformazioni, fessurazioni, 

corrosione).

• Verificare lo stato 
dell’insieme vite e spessore 

sulla TRAC CLUB (segni, 
deformazioni, fessurazioni, 

usure, corrosione).

• Verificare lo stato 
dei fermi (segni, 

deformazioni, 
fessurazioni, usure, 

assenza di gioco...).

• Verificare l’apertura 
manuale completa della 

leva di bloccaggio e 
l’efficacia della molla di 
richiamo quando viene 

rilasciata. Se necessario, 
pulire con acqua e sapone 

e lubrificare leggermente 
(per esempio con polvere 

di grafite).

• Rimontare il cordino 
sull’insieme vite / spessore 

della TRAC CLUB. 
Aggiungere una goccia 
di frena filetto sulla vite. 

Controllare il corretto 
serraggio della vite. 

TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LTTRAC CLUB

• Verificare la pulizia del 
foro di blocccaggio.

• Verificare l'efficacia 
della molla di richiamo 

del fermacorda e il 
bloccaggio del sistema. 

Se necessario, pulire 
con acqua e sapone e 
lubrificare leggermente 

(per esempio con 
polvere di grafite).
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Clic!
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TRAC GUIDE
TRAC GUIDE LT
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TRAC GUIDE
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TRAC GUIDE
TRAC GUIDE LT
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9. TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT - Verifica dell’appoggio e rimontaggio del connettore

10. TRAC / TRAC PLUS - Verifica della protezione di mantenimento e del supporto del moschettone, quindi rimontaggio del 
connettore

11. Verifica funzionale

• Verificare lo stato 
della protezione di 

mantenimento e del 
supporto del moschettone 

(segni, deformazioni, 
fessurazioni, usure).

• Rimontare il connettore 
e il cordino, quindi 

rimontare la protezione 
di mantenimento e il 

supporto del moschettone, 
verificare quindi il corretto 

serraggio delle viti.

• Installare la carrucola su 
un cavo compatibile.

 
Verificare il corretto 

scorrimento sul cavo nei 
due sensi.

Solo TRAC PLUS

Verificare lo stato 
dell’appoggio (segni, 

deformazioni, fessurazioni, 
usure, corrosione).

• Rimontare 
il connettore 
e il cordino, 

quindi rimontare 
l’appoggio 
e verificare 

il corretto 
serraggio delle 

viti.

• Verificare l’efficacia 
della molla di richiamo. (Il 

moschettone deve tornare 
alla posizione iniziale per 

effetto molla e non solo per 
gravità.)

TRAC / TRAC PLUS / TRAC CLUB / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT
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1er niveau de vérif :
“ok pour utiliser” / “ne pas utiliser”

2ème niveau de vérif :
correspondance avec états de la vérif EPI en ligne

Organigramme, logique de fonctionnement, signification et explications des pictos
aspect dans le contexte 
NOTICE
picto “V” ou “X” combiné à l’action à mener

4 aspects dans le contexte 
FICHE EPI
action à mener

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

PPE checking
Vérification EPI

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

AXE USURE / DEGRADATION

exemple

exemple 3 - “à jeter + oeil”

• Possibilité d’attirer l’attention sur le point précis
du dessin avec le picto “oeil”

Encart systématique - vérif EPI avant utilisation Encart systématique - vérif EPI avant utilisation
+ encart spécifique - vérif EPI pendant utilisation

PETZL.COM

exemple 1 - “à affûter” exemple 2 - “pièce à remplacer”

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

D09100

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

REGLE : vérif EPI jamais liée 
à un dommage corporel,
on s’en tient à l’état du matériel.

• vérif EPI pendant l’usage :
   exemples dans la notice “clé/tournevis” est le picto 

générique (ds vérif epi) 
et les autres sont gérés suivant 
contexte ds notice

• vérif EPI avant l’usage :
   encart EPI systématique 
   + renvoi au site (vérif epi en ligne)

visserserrercontact
pièce détachée

à réparer
à entretenir

générique

limer

USURE
DEGRADATION
pièce / produit

Bon à utiliser

Ne plus utiliserObservation/vérif utilisateur
en cours d’usage

-rien-

Bon état - B 

   
Etat à surveiller - AS

Action à effectuer - AR

Ne pas utiliser, rebuter - R 

 

... etc
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3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 
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PPE checking
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PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

REGLE : vérif EPI jamais liée 
à un dommage corporel,
on s’en tient à l’état du matériel.

• vérif EPI pendant l’usage :
   exemples dans la notice “clé/tournevis” est le picto 

générique (ds vérif epi) 
et les autres sont gérés suivant 
contexte ds notice

• vérif EPI avant l’usage :
   encart EPI systématique 
   + renvoi au site (vérif epi en ligne)

visserserrercontact
pièce détachée

à réparer
à entretenir

générique

limer

USURE
DEGRADATION
pièce / produit

Bon à utiliser

Ne plus utiliserObservation/vérif utilisateur
en cours d’usage

-rien-

Bon état - B 

   
Etat à surveiller - AS

Action à effectuer - AR

Ne pas utiliser, rebuter - R 

 

... etc
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Vérification EPI
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Petzl

Petzl

Petzl

1er niveau de vérif :
“ok pour utiliser” / “ne pas utiliser”

2ème niveau de vérif :
correspondance avec états de la vérif EPI en ligne

Organigramme, logique de fonctionnement, signification et explications des pictos
aspect dans le contexte 
NOTICE
picto “V” ou “X” combiné à l’action à mener

4 aspects dans le contexte 
FICHE EPI
action à mener

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

PPE checking
Vérification EPI

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 

AXE USURE / DEGRADATION

exemple

exemple 3 - “à jeter + oeil”

• Possibilité d’attirer l’attention sur le point précis
du dessin avec le picto “oeil”

Encart systématique - vérif EPI avant utilisation Encart systématique - vérif EPI avant utilisation
+ encart spécifique - vérif EPI pendant utilisation

PETZL.COM

exemple 1 - “à affûter” exemple 2 - “pièce à remplacer”

3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 
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3  . Inspection, points to verify 

Contrôle, points à vérifier 
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PPE checking
Vérification EPI
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REGLE : vérif EPI jamais liée 
à un dommage corporel,
on s’en tient à l’état du matériel.

• vérif EPI pendant l’usage :
   exemples dans la notice “clé/tournevis” est le picto 

générique (ds vérif epi) 
et les autres sont gérés suivant 
contexte ds notice

• vérif EPI avant l’usage :
   encart EPI systématique 
   + renvoi au site (vérif epi en ligne)

visserserrercontact
pièce détachée

à réparer
à entretenir

générique

limer

USURE
DEGRADATION
pièce / produit

Bon à utiliser

Ne plus utiliserObservation/vérif utilisateur
en cours d’usage

-rien-

Bon état - B 

   
Etat à surveiller - AS

Action à effectuer - AR

Ne pas utiliser, rebuter - R 

 

... etc
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Petzl

Petzl

VERIFICA DPI -  Procedura d’ispezione - TRAC / TRAC PLUS / TRAC GUIDE / TRAC GUIDE LT / TRAC CLUB (030921)

12. Allegati: esempio di carrucole usurate, da eliminare o da riparare

• Forte usura del fermo

• Modifica del DPI

• Usura del fermo

• Moschettone incompatibile

• Deformazione del punto di 
collegamento 

• Rotella difettosa

• Errato montaggio della protezione di 
mantenimento 

• Protezione di mantenimento da 
sostituire 

• Deformazione del corpo della carrucola
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